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1. Общие сведения
Основное предназначение системы: сжатие данных, собираемых системой контроля 
процесса бурения «Леуза-2» или станцией ГТИ «Геотест-5» для последующей передачи по 
электронной почте или для архивации.
Система состоит из 2-х программ: программа «Sender» предназначена для сжатия данных, 
для восстановления данных из архива служит программа «Receiver». Далее описывается 
работа с каждой программой по-отдельности.

2. Программа для сжатия данных «Sender»

2.1. Требования к компьютеру
В процессе работы программа использует ~50 Мб ОЗУ для сжатия данных, поэтому 
рекомендуемое количество памяти для её работы - 256 Мб и более. Такой объём необходим 
для параллельной работы с программой регистрации.

2.2. Сведения о программе
Программа позволяет сжимать технологические данные выборочно, как по рейсам, так и по 
отдельным датам. В программе предусмотрены два способа сжатия:

1. Сжатие без потерь информации. Такое сжатие предполагает, что после сжатия и 
распаковки распакованные данные будут абсолютно идентичны оригиналу. Этот 
вариант не позволяет сжать данные более, чем в 7 раз.

2. Сжатие с потерей информации. После сжатия этим способом восстановленные 
данные будут несколько отличаться от оригинала. В текущей реализации программы 
максимальная относительная погрешность сжатия, как правило, не превышает 0.01%. 
Этот вариант позволяет сжать данные в большее количество раз (9-16). Выбор 
способа сжатия производится в настройках программы.

Программа сжимает технологические данные сильнее, чем известные популярные 
архиваторы. В качестве формата сжатия используется формат LZMA архиватора 7-zip 
(http://www.7-zip.org/) и специальный способ кодирования. Сжатые файлы имеют 
расширение «.7z_reg».

2.3. Установка программы
Программа для сжатия данных устанавливается на компьютер вместе с программой 
регистрации технологических параметров. Ярлык программы располагается на рабочем 
столе в папке «Станция ГТИ»:

 

2.4. Работа с программой
Запустите программу, щёлкнув на её ярлык. Вы увидите главное окно программы:
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Окно программы состоит из 
двух разделов:

● Промежуток времени
● Примечания оператора

В первом разделе (промежуток 
времени) можно выбирать, 
данные за какой период нужно 
сжать.
Во втором разделе оператор 
может ввести любые заметки 
по поводу отправляемых 
данных.

Для отправки данных по рейсам нужно раскрыть ветку дерева «По рейсам». В этой ветке 
будет содержаться список рейсов текущей скважины. Можно отметить один или несколько 
рейсов. Отмеченные рейсы помечаются красной галочкой: .
Для отправки данных за определённый период надо раскрыть ветку «По времени». В этой 
ветке можно выбрать только один промежуток. В этой же ветке можно выбрать сжатие всех 
данных.
Для сжатия выбранного промежутка времени или рейсов предназначено меню «Данные→
Сжать». Процесс сжатия данных отображается в специальном окошке:

После того, как программа сожмёт данные, в 
окне она выведет следующий текст:
Готово!
Данные сжаты и помещены в файл
C:\GTI\GTI_1_races_001_002_003.7z_reg
Нажмите кнопку "Выход"
После этого оператор может отправить сжатый 
файл по почте. Для этого он должен нажать 
кнопку «Отправить по почте...». После нажатия 
на эту кнопку откроется окно нового почтового 
сообщения, в которое будет вложен сжатый файл 
и с заголовком письма в виде названия скважины 
и площади:
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Для отправки письма необходимо 
выбрать нужных адресатов  в поле 
«Кому» (или «To») и нажать кнопку 
«Отправить».

ПРИМЕЧАНИЕ.
Чтобы работала функция отправки 
сжатых файлов по почте, на 
компьютере должна быть настроена 
почтовая программа.

2.5. Настройки программы
Для вызова окна настроек программы предназначено меню «Данные→Настроить 
программу...». Окно настроек выглядит следующим образом:
В окне располагаются 2 раздела настроек:

● Промежуток времени 
● Прочие настройки

В промежутке времени задаётся размер 
промежутка, который будет предлагаться для 
выбора в списке промежутков времени (в главном 
окне).
В том случае, когда в качестве промежутка 
выбраны сутки, становится активной настройка 
«Отправлять данные на». Эта настройка нужна 
для того, чтобы выбирать время, на которое будут 
сжиматься данные. Т.е. если в настройке стоит 7 
часов, то данные будут сжиматься с 7:00 
предыдущего дня до 7:00 текущего дня.

В разделе «Прочие настройки» задаются:
● Каталог, в который будут помещаться сжатые данные
● Способ сжатия
● Путь к программе «GeoData»

Путь к программе «GeoData» указывается для того, чтобы вместе с технологическими 
данными сжимать также и LAS-файл, содержащий геологическую информацию. Если 
сжимать LAS-файл вместе с технологической информацией не требуется, нужно оставить 
эту настройку пустой.

3. Программа для распаковки сжатых данных «Receicer»

3.1. Требования к компьютеру
Для работы программы достаточно компьютера с процессором Pentium-2 400 МГц и 
памятью 64 Мб.
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3.2. Установка программы
Для установки программы необходимо запустить инсталлятор ReceiverSetup.exe. После 
запуска инсталлятора появится окно для выбора каталога инсталляции:

Необходимо указать нужный каталог (или оставить 
каталог, предложенный инсталлятором по 
умолчанию) и нажать кнопку «Установить». После 
установки программа создаст ярлык для запуска на 

рабочем столе в папке «ГТИ»: 

3.3. Работа с программой
После запуска программы появляется основное окно программы:

Окно программы разбито на 3 раздела:
● Упакованные данные – список в котором отображаются файлы для распаковки.
● Распакованные данные – древовидный список площадей и номеров скважин. Данные 

в этом списке сгруппированы иерархически по площади и номеру скважины. Справа 
от списка располагается линейный список с распакованными файлами. Если выбрать 
какую-нибудь скважину в древовидном списке, то в линейном списке отобразится 
список файлов этой скважины.

● Журнал – в этом разделе ведётся журнал по распаковке.

Перед началом работы с программой её необходимо настроить. После запуска программы 
зайдите в её настройки (меню «Настройка→Настройки программы»). Окно настроек 
выглядит следующим образом:
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В настройках необходимо 
указать два пути:

● Путь к папке, в которой 
будут находиться 
запакованные данные.

● Путь к папке, в которую 
программа будет 
распаковывать данные.

После того, как программа настроена, поместите в соответствующую папку запакованные 
данные и нажмите синий треугольник в разделе «Упакованные данные».
В процессе распаковки программа покажет следующий диалог:
На этом диалоге отображается 
индикатор прогресса распаковки.

Перед распаковкой программа автоматически создаст папку с именем площади, а в ней – 
папку с именем скважины. В эту папку и будут распакованы данные. Например, если в 
настройке указана папка для распаковки «c:\gtidata\», то для скважины «1» и площади 
«Залежь 297» программа создаст каталог c:\gtidata\Залежь 297\1
После распаковки можно удалить запакованные данные прямо из программы. Для этого 
предназначена кнопка с красным крестом. В списке сжатых файлов необходимо выбрать 
файлы для удаления и нажать кнопку «Х».
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