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1. Описание программы
Программа предназначена для передачи глубины, рассчитанной ПО станции ГТИ 

«Геотест-5» или «Леуза» в программу регистратор, разработанную фирмой «Эликом». 
Данные глубины передаются в реальном времени. Программа не рассчитывает глубину, она 
лишь передаёт её от программы станции ГТИ в программу-регистратор данных 
геофизических приборов.

Передача данных может осуществляться как по сети, так и в пределах одного 
компьютера между программами.

Установка программы
Для установки программы необходимо запустить файл DepthReaderSetup.exe. 

Программа-установщик предложит выбрать путь для установки программы:
Разработчики рекомендуют 
устанавливать программу в каталог, 
который предлагается по умолчанию. 
При установке программа создаст 
ярлык «Глубина» в папке «Станция 
ГТИ» в меню пуск и на рабочем 
столе:

 - ярлык програмы

2. Принцип работы программы
Программа должна быть запущенна постоянно на компьютере, на котором работает 

система регистрации фирмы «Эликом». Программа показывает значок «ГТИ» в нижней 
панели компьютера. Цвет значка сигнализирует о работоспособности программы. 

Если значок зелёного цвета (рисунок 1), то программа работает 
и данные передаются нормально.

Рисунок 1: 
Нормальная работа 

программы
Если значок красного цвета (рисунок 2), это говорит о том, что 

отсутствует связь с программой расчёта глубины.
Рисунок 2: 

Передача данных 
не производиться

Сразу после запуска программа покажет окно, в котором ведётся журнал работы 
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(рисунок 3):

Рисунок 3: Журнал работы программы

В журнале отображается 
ход подключения к 
программке регистрации. В 
рабочем режиме программа 
в последней строке должна 
вывести «Подключение 
установлено. Начинаю 
работу».

Программа имеет единственную настройку: имя компьютера, на котором установлена 
регистрация. Окно настроек вызывается при помощи меню «Файл->Настройки...». Внешний 
вид окна настроек показан на рисунке 4:

Рисунок 4: Окно настроек

2.1. Передача значений глубины в пределах одного компьютера
В случае, когда программа для расчёта глубины и программа регистрации данных с 

геофизических приборов располагается на одном компьютере, в настройках в качестве имени 
компьютера необходимо установить значение localhost

2.2. Передача значений глубины между двумя компьютерами
Если программа расчёта глубины и регистрирующая программа располагаются на 

разных компьютерах, то в этом случае для передачи данных по сети, между компьютерами 
должна быть организована сеть, использующая протокол TCP/IP. После того, как 
компьютерная сеть настроена, необходимо в настройках программы указать имя или IP-
адрес компьютера, на котором работает программа для регистрации глубины. Для работы в 
этом режиме программа «Глубина» должна располагаться на компьютере, на котором 
регистрируются геофизические данные.
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